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KANTO, KARA-SYSTEM, KARA-FRAME,  
KIRA-SYSTEM, KORSIKA, KIANA
___ DETAILS OVER ACCESSOIRES



DETAILS OVER ACCESSOIRES DETAILS OVER ACCESSOIRESKleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Perfect Sound Inside  Perfect Sound Inside

Met de Perfect Sound Inside hebben wij een 
nieuwe oplossing ontwikkeld voor de geluidsinte-
gratie in ons modelassortiment.
Hij biedt:  

– Een overtuigend geluid
– Een perfecte aanpassing aan elk model qua materiaal en optiek
– �Voor de klanten vrije keuze in Hifi-componenten (zogeheten 2.1-syste-

men, bestaande uit een soundbar en een subwoofer)

De akoestische karakteristiek van Perfect Sound Inside is speciaal voor 
gebruik in kasten ontwikkeld, zodat het geluid zonder hoorbare beper-
king uit het meubelbinnenwerk naar buiten komt. Het bijzondere: voor 
elke modeloptiek, of het nu lak- of houtuitvoering is, is Perfect Sound 
Inside beschikbaar. De waardevolle, totale uitstraling van de meubels 
blijft behouden, zonder concessies te doen aan de materiaalkeuze – 
zoals bijvoorbeeld met stof beklede fronten.

Het vak voor de soundbar is voorzien van een schuimstofmat, die het akoestische 
effect optimaal ondersteunt.

De corpus voor de subwoofer is uitgerust met extra geluiddempend schuimstof, 
zodat niets trilt en u van onvervormd hoorgenot kunt genieten.

Dankzij de speciaal ontwikkelde, markante sleuven in het front kan het 
geluid ongehinderd uit het meubel en doelgericht naar buiten komen. Dankzij 
de infrarood-repeater werkt elke afstandsbediening als gewoonlijk. 

Harmann Kardon SB26 Samsung HW-H550 Teufel Cinebar 21 XL

De PSI is geoptimaliseerd voor gebruik van gangbare 2.1-geluidssystemen, die uit een soundbar en een subwoofer bestaan. De binnenmaten van de 
PSI vindt u in de betreffende prijs-/typenlijst.

Afbeelding als voorbeeld van 2.1-systemen:
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De TV-houder is een echt multitalent. Het nieuw ontwikkelde schaarbeslag 
maakt een zeer lichtlopend veranderen van de TV-positie mogelijk. Draai de 
televisie tot 80° of 
trek hem tot 29 cm naar voren, tot u een optimale kijkpositie hebt gevonden.

Afhankelijk van het meubel kan de TV-houder als zuil, voor de paneelmontage 
of met wandbevestigingsplaat met houten paneel worden ingepland.

TV-houder voor paneelmontage 
(alleen voor TV-panelen die af fabriek zijn voor-
bereid)

TV-zuil incl. kabelgoot

TV-houder met wandbevestigingsplaat en hou-
ten paneel

Toepassingsvarianten

Planning

als TV-zuil 
alleen voor staande elementen

DETAILS OVER ACCESSOIRES DETAILS OVER ACCESSOIRES

Dankzij de VESA-norm is een zo breed mogelijke compatibiliteit 
met de gangbare LCD- of plasma-TV-apparaten mogelijk.

Houd rekening met de volgende instructies.

Minstens 400 mm

Minstens 150 mm

700 mm

Kabelsleuf in het blad

Klep/open nis

Klep/open nis

Positie vanaf links vermelden

Positie vanaf links vermelden

Binnen de nis plannen

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

TV-houder TV-houder

Uitsparing voor infrarood-repeater
(optionele accessoire)

Maximaal 40 cm

Flexibele inhaakmogelijkheden 
volgens VESA-norm

Arm tot max. 80° draaibaar (afhankelijk 
van de TV-afmetingen)

Geschikt voor beeldschermen met een 
beeldschermdiagonaal tot max. 55"

Extra grote kabeldoorvoer

Extra stabiel mechaniek – 
belastbaar tot 30 kg

Stootbuffers 
ontzien het materiaal

Maximaal 60 cm

als TV-houder
Met wandbevestigingsplaat
en houten paneel (700 mm)
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Wat bestel ik bij een samengestelde meubelcombinatie 
wanneer niet meer dan drie schakelingen (= 
gekoppelde lichtbronnen) gewenst zijn?

Wat bestel ik bij een samengestelde meubelcombinatie 
wanneer meer dan drie schakelingen (= gekoppelde 
lichtbronnen) gewenst zijn?

Wat bestel ik bij afzonderlijke, gescheiden staande 
meubelcombinaties die bijv. tegen verschillende wanden 
staan en elk afzonderlijk moeten worden geschakeld?

– � ,  en  kunnen elk apart worden  
geschakeld en gedimd. 

– �Er is een stopcontact nodig.  
Gelieve bij de bestelling de gewenste schakelingen 
aan te geven!

– , , ,  en  kunnen elk apart worden 
geschakeld en gedimd.
   
– �Er is een stopcontact nodig.
– �Gelieve bij de bestelling de gewenste schakelingen 

aan te geven!

– � ,  en  kunnen elk apart worden geschakeld 
en gedimd.

– Er zijn drie stopcontacten nodig
– �Gelieve bij de bestelling de gewenste schakelingen 

aan te geven!

GELIEVE BIJ DE BESTELLING 
DE GEWENSTE SCHAKELINGEN 
AAN TE GEVEN! 

1× �5-KANAALS RADIOGRAFISCHE 
AFSTANDSBEDIENING

+

4
5

4
5

1× �5-KANAALS RADIOGRAFISCHE  
AFSTANDSBEDIENING

1× 3-KANAALSONTVANGER

+

3× �1-KANAALSONTVANGER

�1× �5-KANAALS RADIOGRAFISCHE 
AFSTANDSBEDIENING

1× 3-KANAALSONTVANGER 2× 1-KANAALSONTVANGER

+ +

4
5

DETAILS OVER ACCESSOIRES DETAILS OVER ACCESSOIRESKleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Gebruik van 5-kanaals radiografische afstandsbediening Gebruik van 5-kanaals radiografische afstandsbediening

Tot drie schakelingen

Meer dan drie schakelingen

Afzonderlijke schakelingen
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5

6 7

3 R

1 R

4 R

Wandhangelement 
in het open-kastsysteem

Wandhangelement 
Vrijhangend 

Onderkast, hoogte 1 R
De rasterhoogte van de onderkast plus 
de rasterhoogte van het opzetelement 
zijn samen exact gelijk aan de hoogte 
van het corpuselement dat ernaast 
staat.

Corpuselement, hoogte 1 R
Gecombineerd met andere 
corpuselementen ontstaat een 
uniform lijnenspel in de hoogte van 
het 1-raster uittrekelement.

Stollenwandelement
Een normale 39,6 cm diepe 
corpus kan worden ingekort tot 
een stollenwanddiepte van 36 
cm zonder meerprijs, wanneer 
rechts en links daarnaast een 
stollenwand staat.

Tussenbouwwandelement
 
hangend aangebracht te  
plannen tussen 
stollenwanddiepte 35/36 cm of 
corpuselementen

Voorzetstollenwand
(dient voor de 
breedtecompensatie 
van corpuselementen bij 
stollenwandplanningen) met 
doorlopende afdekplaat en 
plintlijst 

1

1 5 7

6

2

2

3

3

4

4

DETAILS OVER ACCESSOIRES DETAILS OVER ACCESSOIRESKleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Planningsbijzonderheden Gebruik van 5-kanaals radiografische afstandsbediening
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Als accessoires voor de ladeorganisatie bieden wij een universeel 
systeem aan dat u voor alle modellen kunt gebruiken. De 
binnenelementen zijn met elkaar te combineren, zodat voor elk doel een 
optimale oplossing wordt gevonden. Voor elke corpusdiepte, of het nu 
vestibule, open kast of woonelement is, kunt u een op maat gemaakt 
binnenelement kiezen. 

Naast de geheel uittrekbare lade behoort een gripvaste antislipmat in de 
neutrale kleur koffie-crème tot de basisuitrusting. 

Hier ziet u enkele ontwerpvoorbeelden voor de corpusdiepte 2 
(standaard, circa 39 cm). Naar wens kunnen delen of de complete lade 
worden voorzien van binnenelementen. Zo krijgt alles, van sleutels via 

mobiele telefoon tot en met sjaal, z'n eigen plekje en is altijd onder 
handbereik. Natuurlijk: orde is nu eenmaal het halve werk ...

Ontwerpvoorbeelden van het ladebinnenelement (voorbeelddiepte van circa 39 cm), afmetingen in centimeters (cm)

Breedte:
17,4 cm

Breedte:
24,8 cm

CORPUS- 
DIEPTE:

Basisuitrusting ladeorganisatie bestaand uit 
geheel uittrekbare lade en antislipmat.

1 (vestibule) 
circa 29 cm // 2 vakken

Open kast
circa 35 cm // 3 vakken

2 (standaard)
circa 39 cm // 3 vakken

3 (comfort) 
circa 48 cm // 4 vakken

ca. 29 cm

ca. 48 cm

ca. 35 cm
ca. 39 cm

Diepteraster lade-elementen

Ladebinnenelement(dwarsschotten van het ladebinnenelement niet verstelbaar | uitvoering magma )

24,8 17,4  17,4 17,4 12,5  19,9 
2,5

voor ladebreedte: 45 cm

voor ladebreedte: 60 cm 

17,4 17,4 17,417,4 17,417,5 24,817,4 10,124,8 24,8
2,7

voor ladebreedte: 75 cm

24,8 24,824,817,4 17,417,4 17,4 17,4 17,47,57,5
3,8 3,8

voor ladebreedte: 90 cm 

24,8 24,8 24,817,4 17,4 17,4 17,47,6 7,6
5,3

24,824,824,817,4 17,417,4 17,412,7
3,93,9

DETAILS OVER ACCESSOIRES DETAILS OVER ACCESSOIRES

voor corpusdiepte  
1 (vestibule)

voor open kasten voor corpusdiepte  
2 (standaard)

voor corpusdiepte  
3 (comfort)

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Lade Lade
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DETAILS OVER ACCESSOIRES DETAILS OVER ACCESSOIRESKleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Onderhoudsinstructies Onderhoudsinstructies

Massief hout is een natuurproduct en zodoende een echt uniek product. 
Kleur, structuur en de karakteristieke groeikenmerken, zoals jaarringen, 
knoesten, ingroeiingen en verschillende kleurnuances geven elk meubel 
een unieke verschijningsvorm. De massieve oppervlakken overtuigen 
door hun natuurlijkheid alsook door een modern en toch tijdloos design. 

Daarbij zijn alle gebruikte houtsoorten afkomstig uit gecontroleerde 
bosbouw en worden ze ook bij de verderverwerking milieuvriendelijk 
behandeld en verduurzaamd. Zo verspreiden ze een aangenaam 
natuurlijke woonsfeer en zijn ze meubels voor het leven. 

Fineren zijn zeer dunne houtvellen, die van een stam worden gewonnen. 
Aan hen is de veelzijdigheid van de natuur bijzonder goed te herkennen. 
Door de vakkundige samenvoeging van de fineerbladen ontstaan zo 
onmiskenbare en harmonieuze houtoppervlakken. Bij oppervlakken met 
fineer van echt hout zorgen modelafhankelijke verwerkingsmethoden 
voor lichte en donkere kleur- en structuuraccenten. Deze bijzondere, 
producttypische eigenschappen van gegroeide natuurlijke materialen 
onderstrepen de echtheid van het meubelstuk en geven hem een heel 
individuele, unieke charme.

» �OPMERKING:  
Vanwege de natuurlijke, individuele groeikenmerken bestaan er geen gestandaardiseerde richtlijnen voor massief hout en fineren.

Hoogglanslaklagen zien er niet alleen heel bijzonder uit, maar ze 
hebben ook een bijzonder onderhoud nodig. Voor onze hoogglanzende 
oppervlakken gebruiken wij waterlakken. Bij deze lakken is een groot deel 
van de organische oplosmiddelen vervangen door water. Daardoor komt 
er minder geur vrij en zijn ze milieuvriendelijker.

Met gelakte oppervlakken kunnen kleuraccenten worden geplaatst, 
tegelijkertijd bieden ze de mogelijkheid om harmonieus in het bestaande 
interieur te integreren. De gebruikte lakken voldoen natuurlijk aan de 
strenge eisen van de gezondheidsvoorschriften. De toegepaste 
milieuvriendelijke waterlakken, de UV- en polyurethaanlakken worden 
door walsen of spuiten aangebracht. Deze lakken garanderen de lange 
levensduur en kwaliteit van de oppervlakken.

ONDERHOUDSTIP

Reinig uw gelakte meubelstuk uitsluitend met een zachte, droge doek of 

een licht bevochtigde zeem.  

Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen en wrijf nooit met grote 

druk op een punt. Gebruik a.u.b. in geen geval agressieve of schurende 

reinigings- of oplosmiddelen!

ONDERHOUDSTIP

Reinig uw meubelstuk uitsluitend met een zachte, droge doek of een licht bevochtigde zeem. Vermijd het gebruik van 
reinigingsmiddelen evenals meubelpolish en wrijf nooit met grote druk op een punt. De reiniging moet altijd in de richting van de nerf gebeuren.

ONDERHOUDSTIP 

Hoogglansoppervlakken moeten absoluut anders worden onderhouden dan niet-glanzende oppervlakken. Reinig uw meubelstuk daarom uitsluitend met een bevochtigde katoenen doek (geen zeem of microvezeldoek!) en zie af van elk reinigingsmiddel. Warm leidingwater is meer dan voldoende en reinigt het oppervlak voorzichtig. Wrijf nooit met grote druk op een plek.

Massieve oppervlakken Hoogglansoppervlakken

Gelakte oppervlakkenGefineerde oppervlakken
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Met het comfort-uitschuifblad kunt u waardevolle opbergruimte in sideboard en kast benutten. 
De uittrekelementen komen u bij het openen van de deur tegemoet, zodat u comfortabel van 
bovenaf spullen kunt pakken en opbergen – daarmee behoren slecht bereikbare hoeken in de 
kast tot het verleden.

Zo vermijdt u ongunstige houdingen van de rug en ontziet u uw wervelkolom door een 
ergonomische uitrusting.

Hoe goed de garderobes ook als zitgelegenheid zijn te gebruiken, ligt voor de hand. 
Comfortabeler wordt het in elk geval met onze zitkussens die beschikbaar zijn in vele maten, 
kleuren en materialen. Zo kunnen niet alleen schoenen aangenamer worden aangetrokken, 
maar ook het wachten op familieleden wordt zo wat prettiger.

Variant met doorlopend zitkussen

Variant met twee losse zitkussens

Variant zitkussen + legruimte

Een comfortabele nisoplossing

 45 – 120 cm (in stappen van 15 cm), 150 cm 

5 cm

36 cm

DETAILS OVER ACCESSOIRES DETAILS OVER ACCESSOIRESKleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Kleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Garderobes Comfort-uitschuifblad

Comfortabele zittingstoffering Beschikbaar voor alle modellen

Achterwand: hout, lakkleur: magma

Antislipmat: kunststof, kleur: grijs

Raamwerk: metaal, lakkleur: magma

Plank: hout, lakkleur: magma

Breedte min.:	 45,0 cm
Breedte max.:	 90,0 cm
Diepte min.:	 40,4 cm
Diepte max.:	 50,0 cm

Draaglast max.:	 20,0 kg

Antislipmat:	 inclusief
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Onze lampen zijn afkomstig van de fabrikant HALEMEIER. De lampen in de hier vermelde artikelen 
kunnen niet worden vervangen.

1697 L241 E-F

1698 L241 E-F

1699 L241 E-F

1700 L241 E-F

1701 L241 E-F

1702 L241 E-F

1733 L241 E-F

1740 L246 E-F

1781 L241 E-F

1784 L241 E-F

1787 L241 E-F

1789 L241 E-F

1791 L241 E-F

1793 L241 E-F

1797 L241 E-F

2122 L346.12 E-F

2123 L346.14 E-F

2133 L241 E-F

2341 L241 E-F

2342 L241 E-F

2343 L241 E-F

2344 L241 E-F

2345 L241 E-F

2354 L246 E-F

2362 L241 E-F

2871 L241 E-F

2872 L241 E-F

2873 L241 E-F

2874 L241 E-F

2875 L241 E-F

2876 L241 E-F

2877 L241 E-F

2878 L241 E-F

2879 L241 E-F

2880 L241 E-F

2881 L241 E-F

4180 L261.06 E-F

4181 L261.07 E-F

4182 L261.12 E-F

4183 L261.01 E-F

4184 L261.02 E-F

4185 L261.08 E-F

4186 L261.03 E-F

4187 L261.09 E-F

4188 L261.04 E-F

4189 L261.10 E-F

4190 L261.11 E-F

4191 L261.05 E-F

4192 L261.13 E-F

4574 L241 E-F

4575 L241 E-F

4576 L241 E-F

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

8941H L263.14 E-F

8942 L246 E-F

8942W L246 E-F

8943 L246 E-F

8943W L246 E-F

8944 L246 E-F

8944W L246 E-F

8945 L246 E-F

8945W L246 E-F

8946 L246 E-F

8947 L265.11 E-F

8948 L265.11 E-F

8949 L265.11 E-F

8950 L265.11 E-F

8951 L265.11 E-F

8952 L265.12 E-F

8953 L265.12 E-F

8954 L265.12 E-F

8955 L265.12 E-F

8956 L265.12 E-F

8957 L265.13 E-F

8958 L265.13 E-F

8959 L265.13 E-F

8960 L265.13 E-F

8961 L265.13 E-F

8962 L265.14 E-F

8963 L265.14 E-F

8964 L265.14 E-F

8965 L265.14 E-F

8966 L265.14 E-F

8967 L265.15 E-F

8968 L265.15 E-F

8969 L265.15 E-F

8970 L265.15 E-F

8971 L265.15 E-F

8976 L346.11 E-F

8977 L346.12 E-F

8978 L346.13 E-F

8979 L346.14 E-F

8980 L346.15 E-F

8981 L246 E-F

90051 L269.27 E-F

90051H L263.02 E-F

90052 L269.28 E-F

90052H L263.03 E-F

90053 L269.29 E-F

90053H L263.04 E-F

90054 L269.19 E-F

90054H L263.05 E-F

90055 L269.20 E-F

90055H L263.06 E-F

90056 L269.30 E-F

4577 L241 E-F

4578 L241 E-F

4579 L241 E-F

4580 L241 E-F

4609 L346.12 E-F

4610 L346.13 E-F

4611 L346.15 E-F

4732 L241 E-F

4733 L241 E-F

4736 L241 E-F

4737 L241 E-F

5207 L241 E-F

5208 L241 E-F

5209 L241 E-F

5210 L241 E-F

5211 L241 E-F

5212 L241 E-F

5213 L241 E-F

5220 L246 E-F

5237 L241 E-F

5337 L241 E-F

5363 L241 E-F

5681 L323.13 E-F

5682 L323.15 E-F

5683 L323.17 E-F

5684 L323.19 E-F

5685 L346.12 E-F

5686 L346.13 E-F

5687 L346.14 E-F

5688 L346.15 E-F

5689 L241 E-F

5690 L241 E-F

5691 L241 E-F

5692 L241 E-F

5693 L241 E-F

5694 L241 E-F

5695 L241 E-F

5696 L241 E-F

5697 L241 E-F

5698 L241 E-F

5699 L241 E-F

5700 L241 E-F

5701 L241 E-F

5702 L241 E-F

6726 L346.11 E-F

8024 L241 E-F

8025 L241 E-F

8026 L241 E-F

8027 L241 E-F

8028 L241 E-F

8029 L241 E-F

8030 L241 E-F

8031 L241 E-F

8032 L241 E-F

8033 L241 E-F

8034 L241 E-F

8035 L241 E-F

8036 L241 E-F

8037 L241 E-F

8038 L241 E-F

8039 L241 E-F

8040 L241 E-F

8058 L346.12 E-F

8059 L346.13 E-F

8060 L346.14 E-F

8062 L241 E-F

8063 L241 E-F

8076 L241 E-F

8081 L346.12 E-F

8082 L346.13 E-F

8083 L346.14 E-F

8084 L346.15 E-F

8129 L346.13 E-F

8131 L346.15 E-F

8139 L241 E-F

8141 L241 E-F

8142 L241 E-F

8143 L241 E-F

8144 L241 E-F

8929 L323.15 E-F

8929H L263.02 E-F

8930 L323.17 E-F

8930H L263.03 E-F

8931 L323.19 E-F

8931H L263.04 E-F

8932 L323.14 E-F

8932H L263.05 E-F

8933 L323.15 E-F

8933H L263.06 E-F

8934 L323.16 E-F

8934H L263.07 E-F

8935 L323.17 E-F

8935H L263.08 E-F

8936 L323.18 E-F

8936H L263.09 E-F

8937 L323.19 E-F

8937H L263.10 E-F

8938 L323.17 E-F

8938H L263.11 E-F

8939 L323.19 E-F

8939H L263.12 E-F

8940 L323.17 E-F

8940H L263.13 E-F

8941 L323.19 E-F

* Conform de EU-richtlijn 874/2012 // 
* Conform de EU-richtlijn 874/2012 //

DETAILS OVER ACCESSOIRESKleur- en modelafwijkingen resp. correcties 
van fouten voorbehouden.

Energieverbruiksaanduiding*
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91018 L241 E-F

91019 L241 E-F

91020 L241 E-F

91021 L241 E-F

91022 L241 E-F

91023 L241 E-F

91045 L267.01 E-F

91046 L267.02 E-F

91047 L267.03 E-F

91048 L267.04 E-F

91049 L267.05 E-F

91050 L267.06 E-F

91051 L267.07 E-F

91052 L267.08 E-F

91053 L267.09 E-F

91054 L267.10 E-F

91055 L267.11 E-F

91056 L267.12 E-F

91057 L267.13 E-F

91148 L267.14 E-F

91158 L241 E-F

91159 L241 E-F

91190 L263.02 E-F

91191 L263.03 E-F

91192 L264.05 E-F

91200H L263.15 E-F

91201 L263.14 E-F

91201H L385.14 E-F

91960 L323.43 E-F

91995H L263.16 E-F

92306 L265.11 E-F

92307 L265.11 E-F

92308 L241 E-F

92309 L241 E-F

92416 L267.01 E-F

92417 L267.02 E-F

92418 L267.03 E-F

92419 L267.04 E-F

92420 L267.05 E-F

92421 L267.06 E-F

92422 L267.07 E-F

92423 L267.08 E-F

92424 L267.09 E-F

92425 L267.10 E-F

92426 L267.11 E-F

92427 L267.12 E-F

92428 L267.13 E-F

92429 L267.14 E-F

92437 L385.01 E-F

92438 L385.02 E-F

92439 L385.03 E-F

92440 L385.04 E-F

93108 L454.22 E-F

93110 L263.01 E-F

93111 L263.01 E-F

93112 L263.22 E-F

93113 L263.22 E-F

93114 L263.02 E-F

93115 L263.02 E-F

93119 BDL E-F

93120 L455.11 E-F

93121 L455.11 E-F

93122 L455.12 E-F

93123 L455.12 E-F

93124 L455.13 E-F

93125 L455.13 E-F

93188 L323.19 E-F

93189 L323.17 E-F

93191 L323.17 E-F

93258 L454.20 E-F

93259 L454.20 E-F

93260 L454.20 E-F

93261 L454.20 E-F

93262 L454.20 E-F

93263 L454.20 E-F

93381 L269.48 E-F

93382 L269.49 E-F

93383 L269.50 E-F

93384 L269.51 E-F

93385 L269.52 E-F

93386 L269.53 E-F

93387 L269.54 E-F

93388 L269.46 E-F

93389 L269.23 E-F

93390 L269.47 E-F

93395 L269.43 E-F

93396 L269.43 E-F

93397 L269.44 E-F

93398 L269.44 E-F

93399 L269.45 E-F

93400 L269.45 E-F

93484 L264.13 E-F

92441 L385.05 E-F

92442 L385.06 E-F

92443 L385.07 E-F

92444 L385.08 E-F

92445 L385.09 E-F

92446 L385.10 E-F

92447 L385.11 E-F

92448 L385.12 E-F

92449 L385.12 E-F

92450 L385.14 E-F

92464 L388.01 E-F

92465 L388.02 E-F

92466 L388.03 E-F

92467 L388.04 E-F

92468 L388.05 E-F

92469 L388.06 E-F

92470 L388.07 E-F

92471 L388.08 E-F

92472 L388.09 E-F

92473 L388.25 E-F

92474 L388.10 E-F

92475 L388.10 E-F

92699 L385.15 E-F

92835 L269.42 E-F

92954 L454.08 E-F

92955 L454.09 E-F

92956 L454.10 E-F

92957 L454.11 E-F

92958 L454.12 E-F

92959 L454.13 E-F

92960 L454.21 E-F

92961 L454.22 E-F

93007 L454.14 E-F

93008 L454.15 E-F

93011 L454.18 E-F

93012 L454.19 E-F

93013 L265.16 E-F

93014 L265.16 E-F

93015 L265.16 E-F

93016 L265.16 E-F

93017 L265.16 E-F

93018H L263.22 E-F

93025 BDL E-F

93026 L180 E-F

93042 L454.14 E-F

93043 L454.15 E-F

93044 L454.18 E-F

93045 L454.19 E-F

93046 L454.14 E-F

93047 L454.15 E-F

93048 L454.18 E-F

93049 L454.19 E-F

93050 L454.14 E-F

93051 L454.15 E-F

93052 L454.18 E-F

93053 L454.19 E-F

93054 L454.14 E-F

93055 L454.15 E-F

93056 L454.18 E-F

93057 L454.19 E-F

93058 L454.14 E-F

93059 L454.15 E-F

93060 L454.18 E-F

93061 L454.19 E-F

93068 L180 E-F

93069 L454.08 E-F

93070 L454.09 E-F

93071 L454.10 E-F

93072 L454.11 E-F

93073 L454.12 E-F

93074 L454.13 E-F

93075 L454.21 E-F

93076 L454.22 E-F

93077 L454.08 E-F

93078 L454.09 E-F

93079 L454.10 E-F

93080 L454.11 E-F

93081 L454.12 E-F

93082 L454.13 E-F

93083 L454.21 E-F

93084 L454.22 E-F

93085 L454.08 E-F

93086 L454.09 E-F

93087 L454.10 E-F

93088 L454.11 E-F

93089 L454.12 E-F

93090 L454.13 E-F

93091 L454.21 E-F

93092 L454.22 E-F

93093 L454.08 E-F

93094 L454.09 E-F

93095 L454.10 E-F

93096 L454.11 E-F

93097 L454.12 E-F

93098 L454.13 E-F

93099 L454.21 E-F

93100 L454.22 E-F

93101 L454.08 E-F

93102 L454.09 E-F

93103 L454.10 E-F

93104 L454.11 E-F

93105 L454.12 E-F

93106 L454.13 E-F

93107 L454.21 E-F

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

Artikel
Type- 
beschrijving

Energie-efficiëntie-
klasse

90056H L263.07 E-F

90057 L269.31 E-F

90057H L263.08 E-F

90058 L269.32 E-F

90058H L263.09 E-F

90059 L269.21 E-F

90059H L263.10 E-F

90060 L269.33 E-F

90060H L263.11 E-F

90061 L269.22 E-F

90061H L263.12 E-F

90062 L269.23 E-F

90062H L263.13 E-F

90063 L269.24 E-F

90063H L263.14 E-F

90064 L269.42 E-F

90064H L263.15 E-F

90066 L323.11 E-F

90067 L323.12 E-F

90068 L323.13 E-F

90069 L323.14 E-F

90070 L323.20 E-F

90071 L323.15 E-F

90072 L323.17 E-F

90073 L323.19 E-F

90074 L323.20 E-F

90087 L265.15 E-F

90088 L265.14 E-F

90089 L265.15 E-F

90090 L265.14 E-F

90091 L265.15 E-F

90092 L265.14 E-F

90093 L265.15 E-F

90094 L265.14 E-F

90095 L265.15 E-F

90132 L265.11 E-F

90133 L265.11 E-F

90134 L265.11 E-F

90159 L269.42 E-F

90193 L264.01 E-F

90194 L264.03 E-F

90195 L264.04 E-F

90196 L264.05 E-F

90197 L264.08 E-F

90489 L246 E-F

90489W L246 E-F

90490 L246 E-F

90490W L246 E-F

90491 L246 E-F

90491W L246 E-F

90492 L246 E-F

90492W L246 E-F

90493 L246 E-F

90494 L265.12 E-F

90495 L265.12 E-F

90496 L265.12 E-F

90497 L265.12 E-F

90498 L265.12 E-F

90499 L265.13 E-F

90500 L265.13 E-F

90501 L265.13 E-F

90502 L265.13 E-F

90503 L265.13 E-F

90505 L346.11 E-F

90506 L346.12 E-F

90507 L346.13 E-F

90508 L346.14 E-F

90509 L346.15 E-F

90521 L265.14 E-F

90523 L323.16 E-F

90524 L323.41 E-F

90525 L323.42 E-F

90526 L323.43 E-F

90527 L323.44 E-F

90528 L264.10 E-F

90529 L263.17 E-F

90530 L264.11 E-F

90531 L263.19 E-F

90532 L263.20 E-F

90533 L264.02 E-F

90534 L264.06 E-F

90535 L264.07 E-F

90536 L264.09 E-F

90569 L263.08 E-F

90715 L263 E-F

90827H L263.01 E-F

90926 L241 E-F

91001 L241 E-F

91002 L241 E-F

91003 L241 E-F

91004 L241 E-F

91005 L241 E-F

91006 L241 E-F

91007 L241 E-F

91008 L241 E-F

91009 L241 E-F

91010 L241 E-F

91011 L241 E-F

91012 L241 E-F

91013 L241 E-F

91014 L241 E-F

91015 L241 E-F

91016 L241 E-F

91017 L241 E-F

Onze lampen zijn afkomstig van de 
fabrikant HALEMEIER. De lampen in de 
hier vermelde artikelen kunnen niet worden 
vervangen. 

18 19Geldig vanaf 01-04-2026Geldig vanaf 01-04-2026NL NL



KIRA-SYSTEM KIANAKORSIKAKARA-SYSTEM KARA-FRAMEKANTO


